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Andrzej Wiater
specjalista ds. serwisu ,,BBT" Sp. o.0.

telna ocena problemu poprzedzona
ponizszymi dziataniami:

1. Pobranie prébki oleju i przeprowadzenie
badan laboratoryjnych pod katem dalszej
przydatnosci do eksploatacji (lepkosé kine-
matyczna, liczba kwasowa, gestosé, zawar-
tosé wody, klasa czystosci, RPVOT).

2. Dokonanie ogledzin urzadzenia pod wzgle-
dem miejsc, ktérymi moie sie dostawac
woda i zanieczyszczenia (nieszczelny zbiornik,
Lprzebity” filtr oddechowy, nieszczelne labi-
rynty wytracajace ci$nienie).

P rzed podjeciem decyzji waina jest rze-

Oleje zawodnione, ktére majg wysoki stopier

zestarzenia powinnismy wymienié na nowe.
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Dlej taki, trzeba usunac z uktadu i prze-

kazaé do utylizacji. Uklad nalezy wéwczas
wyczyscié mechanicznie i hydrodynamicz-
nie, wymieni¢ hydrauliczne oraz oddecho-
we wktady filtracyjne, a nastepnie napetnié¢
nowym olejem i za pomoca pomp systemo-
wych ptukaé uktad, stosujac jednoczesénie
odwadnianie i filtracje bocznikowa. Oleje nie-
zestarzate powinnismy odwadniaé i filtrowad
W urzadzeniu.

Firma BBT Sp. z 0.0. zajmuje sie moderni-
zacjg oraz budowa nowych uktadéw olejo-
wych, éwiadczeniem ustug z zakresu filtracji

i oczyszczania oleju, a takze produkcjg urza-
dzer odwadniajacych i filtrujacych. W urza-
dzeniach dedykowanych do odwadniania
oleju (dehydratorach) zastosowano metode
prézniowa. Dehydratory maja w zabudowie
komore filtracyjna. Urzadzenia produkowane

FIRMA PREZENTUJE

sa w kilku wariantach wydajnosci — od 300
I/h do 3000 I/h z mozliwoscia sterowania
recznego lub automatycznego. Naszym klien-
tom dajemy mozliwosé dostosowania urza-
dzenia do indywidualnych potrzeb, np. moz-
liwosé osobnej filtracji, osobne podgrzewa-
nie bez odwadniania itd. Po wiece]j informacji
wraz z doktadnymi parametrami pracy urza-
dzer zapraszamy na strong internetows
www.bbt-oil.pl.

Mamy nadzieje, ze cykl zamieszczanych arty-
kutéw pobudzi zainteresowanych do pogle-
bienia swojej wiedzy oraz do dziatania —co
poprawi kondycje techniczng pracujacych
urzadzen.

Ponize] prezentujemy ocene jakodciowo-
-ekonomiczng poszczegdlnych metod odwad-
niania oleju.

: . 8 Proiniowe Filtracja
Kryterium oceny Sedymentacja Wirowanie e koalescencyjna
1. wydzielona, Tlwndzislons 1. wydzielona, 1. wydzielona
Posta¢ usunietej wody 2. zemulgowana 2 ‘z?mul v 2. zemulgowana 2. zemulgowana
— czesciowo ? € 3. zwigzana — czesciowo
Poziom odwodnienia nieokreslony do ok. 200 ppm do ok. 10 ppm do ok. 300 ppm
Koszty odwodnienia 07 energia + obstuga energia + obstuga energia + mikrofiltry

Odpady powstate przy _ _ _ - .
bR Zuzyte mikrofiltry
Ocena rr_letf._)dy (jakosé powolna i niedokladna szybka (u§uwa wode szyb_ka (us uwa }.vode szyb ka,. Lec; o cgr'?njczo—
odwodnienia) wydzielona) wydzielong izwigzang) nej pojemnosci

®
pielegnacja
ukfadc')wl’l’
olejowych

Lider w braniy pielegnacji ulitadow olejowych

Na rynku juz od 1994 roku

. agregaty do odwadniania i filtracji oleju

. agregaty filtracyjne
. filtry i wkiady filtracyjne

. kompleksowy serwis uktadéw olejowych

. modernizacja uktadéw olejowych
. analizy laboratoryjne
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BBT Sp. z o.0.
35-211 Rzeszow, ul. M.Reja 3
tel. (17) 85 339 76, fax (17) 85 393 83

. najwyzsza jakos¢ swiadczonych ustug
. mobilnos¢ oferowanych ustug

. wykwalifikowana kadra

. 20 letnie doswiadczenie w branzy

e-mail: biuro@bbt-oil.p! www.bbt-oil.pl
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